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SAP03
Wandmontage-Paging-Mikrofon mit 10 Tasten - Abschließbares Gehäuse

Beschreibung
html

Das SAP03 ist ein leistungsstarkes und flexibles Paging-Mikrofon mit 10 Tasten, das
Live-Übertragungen in vorkonfigurierte Zonen ermöglichen kann.
Typischerweise für Durchsagen auf Bahnsteige verwendet, ist das SAP03 Station Announcement Point-Mikrofon in einem IP65-vandalismussicheren,
abschließbaren Wandgehäuse untergebracht. Die Einheit verfügt über Anzeigen für ‚besetzt‘, Zonenstatus und ‚jetzt sprechen‘.

Zubehör

WANDMONTAGE FAUSTMIKROFON

IN EINEM ABSCHLIESSBAREN IP66-GEHÄUSE UNTERGEBRACHT

IDEAL FÜR BEREICHE MIT ÖFFENTLICHEM ZUGANG

10 PHYSISCHE TASTEN

ANALOGE ODER IP-KONNEKTIVITÄT

DOPPELTE HOSTING-MÖGLICHKEIT

HARDWARE-FALLBACK UNTERSTÜTZT

LIVE, SPEICHERN-UND-WEITERLEITEN UND AUFGEZEICHNET

KOMPATIBEL MIT DEN VIPEDIA- UND INTEGRA-BEREICHEN
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VIPEDIA-BOA01

RJ45-Breakout-Adapter für DIN-
Schienenmontage – Einzelport

VIPEDIA-BOA02

RJ45-Breakout-Adapter für DIN-
Schienenmontage – vier Anschlüsse

VIPEDIA-12-PRO

PAVA Audio-Router mit
Netzwerkkarte – Dante-fähig

VIPEDIA-12-NET

PAVA Audio-Router mit
Netzwerkkarte

INTEGRA-PRO-03

PAVA-Wandmontagesystem (3
Verstärkerkanäle vorinstalliert) –
Dante®-fähig

INTEGRA-PRO-05

PAVA-Wandmontagesystem (5 Amp-
Kanäle vorinstalliert) – Dante®-fähig

INTEGRA-PRO-07

PAVA-Wandmontagesystem (7 Amp-
Kanäle vorinstalliert) – Dante®-fähig

INTEGRA-PRO-10

PAVA-Wandmontagesystem (10
Amperekanäle vorinstalliert) –
Dante®-fähig

INTEGRA-03

PAVA-System zur Wandmontage (3
Ampere)

INTEGRA-05

PAVA-Wandmontagesystem (5
Amperekanäle vorinstalliert)

Used With
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INTEGRA-07

PAVA-Wandmontagesystem (7
Amperekanäle vorinstalliert)

INTEGRA-10

PAVA-Wandmontagesystem (10
Ampere-Kanäle vorinstalliert)
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