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DANSO1

Wandmontierter Dynamischer Umgebungsgerauschsensor
~) DYNAMISCHER GERAUSCHSENSOR
~) ERWEITERTER TEMPERATURBEREICH
~) DISKRETES IP65-GEHAUSE
r ~) SICHERER BETRIEB

v, KOMPATIBEL MIT DEM VIPEDIA AUDIO ROUTER UND INTEGRA
REIHEN

Ej))) Public Address f’n\\ Voice Alarm Commercial Audio @ Civil Defence Approval

Beschreibung

Der DANSO1 Dynamic Ambient Noise Sensor wurde entwickelt, um mit der
VIPEDIA-Reihe von DSP Audio Routern als Teil des Dynamic Ambient Noise
Sensing Systems zu arbeiten.

Das Dynamic ANS System hélt sténdig die Lautstarke von 6ffentlichen Durchsagen knapp tUber dem Umgebungsgerdusch, um
sicherzustellen, dass die Durchsagen immer verstandlich und nicht GbermaBig laut sind. Das DANS System verwendet digitale
Signalverarbeitungstechnologie, um das Umgebungsgerdusch von der Durchsage zu unterscheiden. Dies ermdglicht Anpassungen des
Ubertragungslautstarkepegels, um Schwankungen im Umgebungsgerausch widerzuspiegeln, sogar wahrend die Durchsagen gemacht
werden. Folglich werden die allgemeine Verstandlichkeit und der Komfort von Durchsagen gegeniber traditionellen ANS-Systemen
verbessert, und auch Probleme der 6ffentlichen La&rmminderung werden verbessert.

Zubehor
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VIPEDIA-BOAO1 VIPEDIA-BOA02

RJ45-Breakout-Adapter fir DIN- RJ45-Breakout-Adapter fiir DIN-
Schienenmontage — Einzelport Schienenmontage — vier
Anschlisse

Used With

(a|
ot 471 @Dante @Dante
SPOKEN HERE ‘SPOKEN HERE
VIPEDIA-12-NET VIPEDIA-12-PRO INTEGRA-PRO-03 INTEGRA-PRO-05
PAVA Audio-Router mit PAVA Audio-Router mit PAVA-Wandmontagesystem (3 PAVA-Wandmontagesystem (5
Netzwerkkarte Netzwerkkarte — Dante-féhig Verstérkerkanale vorinstalliert) — Amp-Kanéle vorinstalliert) —
Dante®-fahig Dante®-féhig
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https://zenitel.com/de/product/vipedia-boa01
https://zenitel.com/de/product/vipedia-boa02
https://zenitel.com/de/product/vipedia-12-net
https://zenitel.com/de/product/vipedia-12-pro
https://zenitel.com/de/product/integra-pro-03
https://zenitel.com/de/product/integra-pro-05

@Dante @Dante
SPOKEN HERE SPOKEN HERE
INTEGRA-PRO-07 INTEGRA-PRO-10 INTEGRA-03 INTEGRA-05
PAVA-Wandmontagesystem (7 PAVA-Wandmontagesystem (10 PAVA-System zur Wandmontage PAVA-Wandmontagesystem (5
Amp-Kanéle vorinstalliert) — Amperekanale vorinstalliert) — (3 Ampere) Amperekanéle vorinstalliert)
Dante®-fahig Dante®-fahig
INTEGRA-07
PAVA-Wandmontagesystem (7
Amperekanéle vorinstalliert)
INTEGRA-10

PAVA-Wandmontagesystem (10
Ampere-Kandle vorinstalliert)

page 3/3

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2025-11-21 12:06
Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company’s Quality Assurance System is
certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with
Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel — All rights reserved.


https://zenitel.com/de/product/integra-pro-07
https://zenitel.com/de/product/integra-pro-10
https://zenitel.com/de/product/integra-03
https://zenitel.com/de/product/integra-05
https://zenitel.com/de/product/integra-07
https://zenitel.com/de/product/integra-10
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