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VIPEDIA-BOAO1

RJ45-Breakout-Adapter fiir DIN-Schienenmontage — Einzelport

~) DIN-SCHIENENMONTAGE

~) VEREINFACHT DEN SYSTEMAUFBAU

v FLEXIBLER ANSCHLUSS UND NUTZUNG

~ Zur Verwendung mit Standard-Cat5/6-Kabeln

v, BREAKOUT DER VERBINDUNG VON EINEM RJ45-PORT

v DAISY-CHAIN-VERBINDUNGEN

~) END-OF-LINE-UBERWACHUNGSWIDERSTANDSPOSITIONEN

Beschreibung
Der BOAO1 ist ein RJ45-Kabel-Breakout-Adapter fur die DIN-
Schienenmontage

Es bietet vielfaltige Anwendungsmdglichkeiten fir die Verbindung von Nicht-RJ45-Installationskabeln zu ASL VIPEDIA Audio-Routern und
ahnlichen Geraten mit RJ45-Anschlissen. Die Hauptanwendungen sind:
v Fuhren Sie alle Verbindungen von einem RJ45-Anschluss auf acht Schraubklemmen durch.

v Trennen Sie die beiden Audio-Eingangsanschliisse von jedem der vier VIPEDIA-12 Audio-Eingangsanschliisse
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@Dante
SPOKEN HERE

VIPEDIA-12-PRO VIPEDIA-12-NET V2000
PAVA Audio-Router mit PAVA Audio-Router mit PAVA 2000-W-
Netzwerkkarte — Dante-fahig Netzwerkkarte Leistungsverstarker-Mainframe (0

Ampere vorinstalliert)
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https://zenitel.com/de/product/vipedia-12-pro
https://zenitel.com/de/product/vipedia-12-net
https://zenitel.com/de/product/v2000
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