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VR3G-1P

Vandalensicher, 3-fach, 1 Piezo-Taste, IP- und SIP-Sprechstellen

v Leistungsstarke Audiotechnologie, einschlielich hohem Schalldruck, automatischer

© (o Verstarkungsregelung und aktiver Gerauschechounterdriickung
~ Vandalensicheres Design mit IK10
v IP66 — Schmutz-, staub- und wasserabweisend
y b v Anti-Ligatur-Design
v Sabotagekontakt
0 o v Piezo-Ruftaste mit Selbsttestfunktion
:'o zemlell { i v Cybersicherheitskonform

v Kann im SIP-, IC-EDGE- und ICX-AlphaCom-Modus betrieben werden

Zenitel ConnectPRO

Door Intercom |||."“ Prison Intercom Emergency points :é: SIP  Onwvirr ONVIF Conformant [ IC-Edge

[ cx-Aphacom @ 1Pes A7 K10 I HD Voice

Beschreibung

Die vandalensichere Sprechstelle VR3G-1P nutzt modernste Technologie fiir eine unvergleichliche Audioqualitat. Zu den zahlreichen Funktionen gehéren unter
anderem HD-Sprachqualitat, Open Duplex, aktive Gerauschunterdriickung und ein omnidirektionales Elektretmikrofon. Der Piezo- Knopf hat keine beweglichen Teile,
was ihn auBerst langlebig macht und die Sprechstelle widerstandsféahiger gegen Beschadigungen macht. Diese Eigenschaften, zusammen mit der Uber 70-jahrigen
Erfahrung des Unternehmens in der Akustiktechnologie, sind nur einige der vielen Faktoren, die zu unserer Uberragenden Audioqualitat beitragen.

Weitere Informationen finden Sie im Zenitel Wiki.

Technical Dimensions
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https://wiki.zenitel.com/wiki/Vandal_Resistant_intercom_-_VR3G-1P
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Spezifikationen

AUDIO

Geréuschunterdriickung

Codecs

Frequenzbereich, G.722 Codec

Audiotechnik

Interner Lautsprecher
Mikrofontechnik

Automatische Lautstarkeregelung
(AVC)

Akustische Echounterdriickung
(AEC)

SPL-Spitzenleistung bei 1 m

Sprachsignal bei 1m

HARDWARE

Ethernet-Anschluss
Alle anderen Anschlisse

Allgemeine Ein- und Ausgénge
Ausgénge

SELV (Sicherheits-Zusatzspannung)

Energieoptionen
PoE (Power over Ethernet)

Stromverbrauch

Externe Stromversorgung

Audio-Line-Out /
Induktionsschleifensignal

Ja. Unterdriickung von
Musikgerauschen, Unterdriickung
von statischem Rauschen,
Unterdriickung von schnell
wechselnden Gerduschen

G.711, G.722, G.729
200 Hz — 7000 Hz

Modi: Vollstandig offener Duplex,
geschalteter offener Duplex,
Adaptiver Jitterfilter, Lokaler
Tongenerator, Audiomischung — 3
Kanale, Schallpegelerkennung
(Schreialarm), Automatische
Verstéarkungsregelung (Mikrofon),
Automatische Lautstérkeanpassung

3w

Elektret-Richtmikrofon

Ja

Ja

80 dBA
68 dBA

1 x RJ-45

Werkzeuglose, federbelastete,
vibrationsfeste Anschliisse

6 (konfigurierbar)
12 mA als LED-Treiber
2A,60W

PoE und/oder externe
Stromversorgung

IEEE 802.3af-Standard, Klasse 0
(0,44 W bis 12,95 W)

Leerlauf 1,8W, max. 12W (je nach
Lautstarke)

24 -48 VDC (24 -48V)

600 Ohm
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KONSTRUKTION

Abmessungen (HxBxT)

Abmessungen nach bindiger
Montage

Gewicht
Frontplattenmaterial

Material der Elektronikabdeckung

Dichtungsmaterial

Knopfmaterial
Tastenhublange

Tastenaktivierungskraft

NETZWERKE UND PROTOKOLLE

Protokolle

LAN-Protokolle

Management und Betrieb

Erweiterte Uberwachungsfunktionen

SIP-Unterstiitzung

DTMF-Unterstitzung

UMWELT

IP-Schutzart
IK-Bewertung
Betriebstemperaturbereich

Relative Luftfeuchtigkeit

WEITERE TECHNISCHE DATEN

IP-Adressinformationen

Stichschutz, Gegensténde mit
kleinem/groBem Durchmesser:

Herstellungsland

160 x 114 x 60 mm
160 x 114 x 4 mm

0,74 kg
A4 Stahl
Polycarbonat (lichtdurchl&ssig)

Weicher EPDM-Schaum mit
geringer Dichte (geschlossene
Zellen), Dicke: 2 mm.

Aluminium
0 mm

3-5N

IPv4 (mit DiffServ), SIP, TCP, UDP,
HTTPS, TFTP, RTP, DHCP, SNMP,
ONVIF, CColP®, NTP

Power over Ethernet (IEEE 802.3 af)
Netzwerkzugriffskontrolle (IEEE
802.1x)

HTTP/HTTPS (Webkonfiguration)
DHCP und statische IP + IC-EDGE.
Automatische Software-Upgrades
per Fernzugriff. Zentralisierte
Uberwachung

ZB Netzwerktest, Tontest,
Statusberichte

RFC 3261 (SIP-Basisstandard),
RFC 3515 (SIP-Referenz), RFC
2976 (SIP-Info)

RFC 2833, 2976 (SIP-
Informationen)

66
10
-20° bis 75° G / -4° bis 167 ° F

< 95 % nicht kondensierend

Spricht die IP-Adresse nach dem
Systemstart

1,8 mm

Polen

2 Jahre Standardgarantie,

Garantie verlangerbar auf insgesamt 5 Jahre
(Aufpreis)
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Zubehor

3 Gang Flush Mount back box
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