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Téléphone DECT résistant avec Bluetooth et clip de ceinture - V3-1

Description

v

Indice de Protection IP-65 contre la poussiéere et I'eau

v Large écran de 1,8", affichage dynamique de 7 lignes avec codage des couleurs jusqu'a 16 caractéeres par ligne - chaque message peut
atteindre 198 caracteres

v Vibreur intégré pour les environnements bruyants ou la discrétion est de mise

v, Capacité de la batterie tres élevée - batterie Li-ion

v Prise jack de 2,5 mm pour le raccordement d'un casque

v Option Bluetooth pour le casque

v Fonctions haut-parleur et mains-libres

v La batterie et un clip de ceinture sont inclus

v Un large bouton d'alarme situé sur le dessus du combiné permet d'appeler facilement a I'aide

~) Touche de fonction supplémentaire sur le cété droit - ce bouton est utilisé pour I'acquittement des alarmes, envoyer des alarmes internes et
joindre vos collegues

v Supporte le traitement avancé des alarmes : symboles, codage des couleurs, priorités, identification d'alarmes, liste dynamique des alarmes
et alarmes automatiques
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Spécifications

GENERAL

Dimensions (LxHxP) 152 x 53 x 27 mm

Poids 0,138 kg
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