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ICX-AlphaCom Core

Description
ICX-AlphaCom Core est le logiciel qui fonctionne sur l'ICX-510-IA, mais qui est maintenant disponible pour une installation sur PC standard. ICX-
AlphaCom Core peut aussi  être installé sur une machine physique ou virtuelle.

ICX-AlphaCom Core offre les mêmes capacités fonctionnelles que l'ICX-510-IA, et répondra à tous les besoins de communication de votre site. Il est
facile d'étendre les fonctionnalités et la taille du système, et il est conçu pour être à l'épreuve du temps. Le système peut être adapté pour prendre en
charge des applications d'une spécificité et d'une complexité presque illimitées.

L'ICX (Intelligent Communication X) de Zenitel implique le déploiement d'applications de voix sur IP nécessaires dans les situations critiques.

Conçu pour assurer une communication critique dans n'importe quel environnement

Prise en charge de 552 stations IP

Mise en réseau et intégration à l'échelle mondiale

Entièrement compatible avec l'ancien système AlphaCom

Services professionnels de diffusion de sonorisation et de messagerie de haute
qualité

Guidage vocal de sécurité pour la sécurité publique et la sécurité des bâtiments

Fonctionnalité standardiste automatique (standard automatique avec  support vocal)

Guidage vocal des appels
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ICX-510-IA - Serveur de
communication intelligent

ICX-510 incl ICX-AlphaCom Core

Spécifications

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DESCRIPTION

1002600000 ICX-Core_x64 ICX-Core pour x64

EXIGENCE MINIMALE

CPU Core i7, cadence de 2 GHz

Mémoire 1 GByte

Disque dur 15 GByte

Système d'exploitation
Linux - Ubuntu 22.04 LTS - il
s'agit d'une exigence stricte

Machine virtuelle
La VM doit être définie avec 1
processeur, 1 Go de RAM et 15
Go de disque dur au minimum.

Used With
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