zenitel SRR

3006202029

VMP-36-PELP

Casque avec microphone, cable de 10 métres et prise

Description

v, Casque portatif a connecter au boitier de raccordementCD-7-VMP

v Inclut une boite de commutation et un bouton poussoir pour parler avec clip de ceinture
~) 10 métres de cable et prise 7P
v

Inclut un support de casque pour un montage en applique

v Destiné a étre utilisé dans les environnements bruyants avec les postes VMP
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Spécifications

GENERAL
Connexions

Casque

Couleur

Indice de Protection IP
Dimensions

Poids

REFERENCE

3006202029

2330040012

Accessoires

SPARE PART

=

CD-7-VMP

Boitier de raccordement

waterproof pour VMP-36-PELP

Used With

Boitier de raccordement
CD-7-VMP

MT 7H7A

Noir

IP-54

Voir le schéma

1,1 kg

DESCRIPTION

VMP-36-PELP Casque
avec microphone, cable de
10 meétres et prise

MT90-02 Micro
laryngophone pour VSP-
36-PEL(P), P-MT7, VMP
36-PEL(P)

POIDS A L'EXPEDITION

1,1 kg
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https://zenitel.com/fr/product/cd-7-vmp

Poste secondaire industriel Poste principal industriel Industrial Substation Poste principal industriel

Haute résistance Anti-bruits de fond Heavy Duty Haute résistance, 4 TAD

Poste principal industriel
léger
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https://zenitel.com/fr/product/poste-secondaire-industriel
https://zenitel.com/fr/product/poste-principal-industriel-0
https://zenitel.com/product/industrial-substation
https://zenitel.com/fr/product/poste-principal-industriel
https://zenitel.com/fr/product/poste-principal-industriel-leger
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