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= = SPA-ACE —] SPA_ACG
= Panneau d'alarme simple

Description

v Panneau d'alarme pour systéme unique

v Déclenchement d'alarmes d'abandon, générales et manuelles
v, Bouton de réinitialisation d'alarme

v Etiquette remplacable pour chaque bouton

~) Bouton d'alarme séparé pour les messages de sonorisation

~) Clapet de protection des boutons transparent

v A utiliser avec le panneau SPA-M6

~) Montage encastré, un boitier est disponible pour le montage en applique

Le panneau d'alarme déclenche trois alarmes et les messages de sonorisation dans un systéeme de sonorisation et
d'alarme générale SPA-V2 unique. Ce panneau d'alarme s'utilise avec des panneaux de sonorisation. Il convient
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parfaitement a un montage en console et une utilisation en interieur.

Technical Dimensions
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/ Cable inlet 2x PG-16 / Cut out hole 127 x 127
MM MM
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Spécifications

GENERAL
Dimensions (LxHxP)
Poids

Matériau

Montage

Connexions

Presse-étoupes
Cables requis

Indice de Protection IP

96 x 144 x 82
0,4 kg
Aluminium anodisé noir

Encastré, en applique
avec boftier

Borniers a vis
enfichables pour cables
de 2,5 mm2

2 x PG-16
6x2x0,75 mm2

IP-44
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